
PCB i fogmassa – analysera hos Eurofins 
 

Provtagning 
 
Laboratoriet behöver 1-5 g prov. Skilj proverna 
åt genom att slå in dem i aluminiumfolie 
och lägg sedan varje prov i en 
egen plastpåse. 
 

Provinlämning 
 
Bifoga följesedel tillsammans med provet/proverna. Avtalsnummer 25423 skall anges. 

Proverna skickas sedan till Eurofins Pegasuslab AB: 

Prover som skickas med brev: Eurofins Pegasuslab AB, Box 97, 751 03 UPPSALA 

Prover som skickas med paket: Eurofins Pegasuslab AB, Rapsgatan 21, 754 50 UPPSALA 

Det går också bra att lämna proverna direkt på laboratoriet på Rapsgatan.  

Ordinarie öppettider: 8:30-16:00 Lunchstängt 12:00-13:00 

Analysmetod 
 
Upparbetning av PCB (7 st. kongener) 
enligt SNV 4697 och teknisk 
blandning enligt Schultz et al. 1989. 
Proverna analyseras på ett GC-EC 
instrument. Metoden är ackrediterad 
av Swedac. 
 

Priser 
 
Analys       Kod     Pris 

 
PCB 7 st i fogmassa (PCB_F1) 10 dagar  SL332     325 kr 

Torrsubstans i mark/jord     SL249     87 kr 

M_PCB 10 dagar      PSL6Z     663 kr 

M_PCB 24 timmar     PSLBP     1700 kr  

    

För mer information kontakta Eurofins Environment Kundsupport. 

Tel: 010 – 490 81 10 E-mail: info.environment@eurofins.se 


