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Kvalitetssäkring 

Bakgrund 
Kraven på kvalitetssäkring i byggindustrin har liksom i övriga industrin ökat starkt under senare år. 
Många företag, främst materialleverantörer och de stora entreprenadföretagen, har utvecklat egna sy-
stem för kvalitetssäkring. I allmänhet är systemen baserade på den internationella kvalitetsstandarden 
ISO 9000 och dess understandarder. 
I takt med att byggentreprenörer och materialleverantörer utvecklar kvalitetssystem ökar kraven på att 
även underleverantörer skall utveckla sin kvalitetssäkring. 
Målet måste självfallet vara att alla företag som deltar i byggprocessen måste kunna garantera kvaliteten 
för sin del av produktionen. 
Synen på kvalitetssäkring förändras således snabbt inom byggbranschen. Som en följd av detta har 
denna handledning tagits fram för att vara ett hjälpmedel för Fog & brandskyddsföretagens entreprenör-
smedlemmar. Med handledningen som förlaga kan varje företag utveckla system för kvalitetssäkring 
som är anpassade till det egna företaget.  
Fogentreprenörsföretag är små och har en mycket specialiserad verksamhet. Stora generella system för 
kvalitetssäkring är inte meningsfulla. För att ett kvalitetssystem skall accepteras och användas måste det 
vara väl anpassat till den aktuella verksamheten. Sinsemellan har branschföretagen emellertid en ganska 
likartad verksamhet. De anvisningar som denna handledning ger skall därför kunna tillämpas av de 
flesta företag som arbetar med fogentreprenader. 
Ett praktiskt problem för små företag i byggbranschen är motviljan att hantera papper. Eftersom infö-
rande av ett kvalitetssystem i allmänhet innebär en ökad dokumenthantering i företagen är detta en bar-
riär som måste övervinnas. 
 

Kontroll och provning 
Traditionellt har kvalitetssäkring varit inriktad på kontroll av det färdiga resultatet. En sådan kontroll 
leder emellertid inte automatiskt till bättre kvalitet. Följden är i stället att entreprenaden underkänns och 
kasseras. Kanske betyder det att arbetet måste göras om. Självfallet innebär detta ökade och onödiga 
kostnader. Detta kan undvikas endast genom att göra rätt från början. 
Efterkontrollen måste därför så långt möjligt ersättas av en bättre styrning av hela produktionsproces-
sen. Om beställaren/kunden ser att entreprenören har en god styrning av verksamheten medför det att 
beställarens förtroende för honom ökar och att han själv kan minska sin kontroll. I många fall kan efter-
kontrollen helt utgå. För både beställare och entreprenör innebär det besparingar och förenklingar. Kon-
kurrenskraft och lönsamhet ökar. 
 

Kvalitetssäkring kostar inte 
Formaliserade system för kvalitetssäkring har länge betraktats med misstro inom delar av industrin. 
Detta gäller inte minst byggbranschen. Även om man på många håll har insett behovet, har alltför 
många företag i första hand betraktat systematiskt kvalitetsarbete som en kostnad. Man har därför för-
sökt reducera det till ett minimum. Detta gäller oberoende av den för tillfället rådande konjunkturen. 
Detta har uttryckts så att i goda tider har man inte tid med kvalitet och i dåliga tider har man inte råd.  
 
Kvalitetssäkring behöver dock inte innebära ökade kostnader utan kommer tvärtom att medföra en vinst 
för både de inblandade producentföretagen och för den slutliga köparen och brukaren av byggnaden. För 
byggföretagen ligger vinsterna bland annat i förbättrade och smidigare arbetsrutiner, mindre behov av 
kompletteringsarbete efter besiktningar och färre reklamationsärenden. För köparen är vinsterna ännu 
tydligare. Med en byggnad som fungerar bättre, får mindre behov av reparationer och med en längre 
livslängd.  
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En kvalitetssatsning skall därför ses som en investering. Som sådan kommer den att resultera i ökad 
lönsamhet.  
 

Entreprenören och marknaden 
Hur beställaren upplever kvaliteten på en fogentreprenörs verksamhet bestäms inte bara av kvaliteten på 
arbetsutförandet och det faktiska slutresultatet. Det är också viktigt att kontakten med entreprenören 
upplevs positivt hela vägen från försäljning till fakturering och i samband med eventuella klagomål eller 
reklamationer. Planerade start- och leveranstider för en entreprenad skall hållas. Reklamationer skall 
hanteras snabbt och professionellt. Fakturering skall vara korrekt och tydlig. 
Kvalitet är att tillfredsställa kundens krav. Ofta är emellertid kraven diffusa eller inte klart uttalade. 
Kundens krav och behov blir därför till stor del underförstådda. Kunden är inte fackman på fogning och 
måste därför lita på fogentreprenörens sakkunskap. Att t ex utelämna primning genom att hänvisa till att 
beställaren inte har beställt det är inte förenligt med kravet på kvalitet i verksamheten. 
Om beställaren har speciella krav skall detta dock klart framgå av anbudsförfrågan, så att man kan ta 
hänsyn till det i offerten. Det kan t ex avse krav på särskilda garantiåtaganden. 
 

Kvalitetsstandarden SS-ISO 9000 
År 1987 fastställdes en serie internationella standarder av ISO, den globala standardiseringsorganisat-
ionen (ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 och ISO 9004). Standarderna har sedan dess antagits 
som europanormer och är därmed obligatoriskt också antagna som svenska standarder (SS). 
ISO 9000 är en övergripande standard som främst kan användas som hjälp att välja vilken understan-
dard som skall användas. ISO 9001, 9002 och 9003 är avsedda att användas i kontraktssituationer, där 
köparen kräver överensstämmelse med viss standard. ISO 9004 är mycket generellt uppbyggd och är i 
första hand avsedd för företag som vill bygga upp ett kvalitetssystem för internt bruk inom företaget.  
ISO 9000-standarderna anger generella modeller för verksamhetsstyrning i företag med hjälp av ett kva-
litetssystem. Standarderna beskriver vad som skall ingå i ett system, men inte hur man skall bygga upp 
det. Standardernas mycket generella karaktär är en förutsättning för att de skall kunna användas i företag 
med mycket skilda verksamheter. Med standarderna som modell kan varje företag eller bransch bygga 
upp ett eget kvalitetssystem och anpassa det till sin verksamhet.  
 
 

Certifiering 
Den enklaste formen för ett företag att informera sina kunder om dess kvalitetssystem är att företaget 
utfärdar en leverantörsförsäkran om att dess kvalitetssystem överensstämmer med angiven standard. I 
vissa fall kan en sådan försäkran accepteras av kunden. 
Om kunden själv vill övertyga sig om att leverantören uppfyller standardens krav kan han själv, eller ett 
anlitat ombud, göra en bedömning av leverantörens kvalitetssystem. 
Den tredje och mest omfattande möjligheten är att låta ett s k certifieringsorgan göra en s k tredjeparts-
bedömning. I Sverige kan en sådan bedömning göras av flera olika organ, bl a SIS Certifiering, som är 
ett godkänt (ackrediterat) certifieringsorgan. Vid godkännande utfärdar certifieringsorganet ett bevis om 
godkänd certifiering enligt den standard som åberopats. Certifiering förutsätter ett avtal om fortgående 
granskning av företagets verksamhet. 
Certifiering är en omfattande och kostsam procedur som kan ta flera år att få genomförd. I princip kan 
alla företag som anser sig ha ett kvalitetssystem som motsvarar standardens krav ansöka om certifiering. 
Hittills är det i första hand varuproducerande exportföretag, i Sverige f n ca 500 st, som har ansökt om 
certifiering eller som redan har certifierats. Ett skäl till detta är att standarderna hittills varit lättast att 
tillämpa för varuproducerande företag medan det varit svårare för tjänsteproducerande.  
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Till dessa kan man i viss mån räkna fogentreprenadföretag. Arbete pågår dock för att ta fram riktlinjer 
för hur standarderna lättare skall kunna användas även av tjänsteproducerande företag.  
Ett kvalitetssystem baserat på principerna i ISO-standarderna innebär att hela företagets verksamhet ses 
över och att alla rutiner granskas. Ett fogentreprenadföretag skiljer sig därvid inte från andra företag, 
men verksamhetens karaktär innebär att vissa delar av verksamheten blir betydelsefullare än andra. 
 

Syftet med denna handledning 
Handledningen har tagits fram med kraven i kvalitetsstandarden ISO 9002 som vägledning. Syftet är i 
första hand att underlätta för Fog & brandskyddsföretagens medlemmar att utforma kvalitetssystem för 
det egna företaget. Handledningen innebär inte att alla företag skall ha samma kontrollrutiner, utan 
dessa måste anpassas till det egna företagets verksamhet och förutsättningar.  
Även om kraven i ISO 9002 varit vägledande vid utformningen av denna handledning innebär det inte 
att ett kvalitetssystem enligt denna nödvändigtvis uppfyller alla krav enligt standarden. För detta krävs 
en ingående genomgång av det enskilda företagets verksamhet och av det aktuella kvalitetssystemet. Ett 
entreprenörföretag som uppfyller kraven i denna handledning har emellertid tagit ett stort steg för att 
väsentligt stärka kvalitetsarbetet i sin verksamhet. 
Även om det ännu inte blivit aktuellt för något av Fog & brandskyddsföretagens entreprenörsmedlems-
företag att söka certifiering är det ändå mycket viktigt för branschen att arbeta aktivt med kvalitetsfrå-
gorna. Marknadens krav i detta avseende ökar ständigt. Det förefaller inte troligt att det inom en nära 
framtid kommer att bli vanligt med myndighetscertifiering av fogentreprenadföretag eller andra unde-
rentreprenörer i byggbranschen. Däremot kommer företag som kan visa upp ett genomtänkt och funge-
rande kvalitetssäkringssystem att ha avgörande fördelar på marknaden. En konsekvens av detta är den 
auktorisation av fogföretag som Fog & Brandskyddsföretagen har. En klar fördel för de auktoriserade 
medlemsföretagen är den garanti som leverantörsföretagen förbundit sig att lämna till de auktoriserade 
fogföretagen 
 
 
 
Krav på kvalitetssystem för fogentreprenader 

Allmänt 
Denna handledning har utarbetats med kraven i kvalitetsstandarden ISO 9002 som utgångspunkt. Stan-
dardens generellt formulerade krav har tolkats och anpassats för verksamheten i företag som arbetar 
med fogentreprenader och liknande verksamheter inom byggindustrin.  
För att underlätta en jämförelse med standardens text anges motsvarande avsnittsnummer i standarden i 
marginalen. 
 

Företagsledningens ansvar 
Företagsledaren har ansvaret för att kvalitetsverksamheten i företaget är effektiv och samordnad. I små 
entreprenadföretag är detta mycket tydligt. Företagsledaren har mycket nära kontakt med den dagliga 
verksamheten i företaget. Han deltar ofta själv i det praktiska arbetet. Hans roll skiljer sig avsevärt från 
ledningens roll i företag med en mer utvecklad organisation. Avgörande för framgång i kvalitetsarbetet 
är att företagsledaren själv är införstådd med de krav som ett kvalitetstänkande innebär.  
Företagsledaren måste tydligt ange vad som är företagets avsikter och mål i kvalitetsfrågor. Detta skall 
dokumenteras och delges alla inom företaget som kan påverka kvaliteten på företagets verksamhet. 
Normalt gäller detta all personal. 
 

ISO 9002 4.1 
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Företagsledaren måste klargöra vilket ansvar och vilka befogenheter hans personal har när det gäller att 
påverka utförandet av en entreprenad. Det kan t ex gälla ansvar för sådana beslut om detaljlösningar 
som måste tas på byggplatsen. 
 

Kvalitetssystem 
Företagets kvalitetssystem skall beskrivas i en manual (handledning). Manualen skall beskriva alla ruti-
ner i företaget som kan påverka kvaliteten.  
 

Kontraktsgenomgång 
Entreprenören skall tillsammans med uppdragsgivaren gå igenom det aktuella uppdraget för att sam-
ordna aktiviteter, klargöra kraven och avgöra om man kan uppfylla dem. Formella genomgångar blir 
normalt bara aktuella vid större åtaganden, men även vid mindre uppdrag, är det viktigt att entreprenö-
ren övertygar sig om att förutsättningarna är helt klara. Ofta kan eventuella problem lösas vid informella 
kontakter. Alla förhållanden som har betydelse för arbetets kvalitativa utförande bör dokumenteras lik-
som speciella krav från beställaren. 
Om krav på garantier utöver de som krävs i AB 04 framställs, skall detta göras i samband med kon-
traktsgenomgången. 

Vid fogentreprenader är det ofta lämpligt att utföra en provfog. Överenskommelse om provfog kan gö-
ras i samband med kontraktsgenomgången, men kan också utföras av entreprenören på eget initiativ. 
Gör dragprov och dokumentera och redovisa för beställaren. 
 

Dokumentstyrning 
Det är ofrånkomligt att ett införande av formaliserad kvalitetsstyrning medför en ökad mängd dokument 
i verksamheten. Företaget måste kunna visa vad som skall göras, hur det skall göras, och hur det har 
gjorts. Man kan därför tala om specificerande och redovisande dokument. 
Specificerande dokument beskriver vad som skall göras och hur det skall göras. Normalt är det arbets-
ordern som beskriver vad som skall göras. Hur det skall göras kan t ex framgå av en särskild fogbe-
skrivning, en hänvisning till Fog & Brandskyddsföretagens montageanvisning eller till AMA-text. De 
ursprungliga bygghandlingarna ger sällan tillräckligt tekniskt underlag för entreprenaden, utan bör vid 
större upphandlingar kompletteras med detaljerade beskrivningar. Entreprenören kan ta fram dessa på 
eget initiativ och därmed komplettera bygghandlingarna.  
Andra exempel på specificerande dokument är materialbeskrivningar, metodbeskrivning och varudekla-
rationer på använda produkter. 
Entreprenören skall förteckna de aktuella dokumenten och förvara dem på lämpligt och säkert sätt. För-
teckningen kan göras på blanketten "Grunddata för fogentreprenad", bilaga 1. 
Redovisande dokument anger hur entreprenaden faktiskt har utförts och utfallet av kontrollåtgärderna. 
 

Inköp 
Entreprenören skall kontrollera att de produkter som man tänker använda överensstämmer med vad som 
är specificerat i bygghandlingarna eller med andra krav, angivna i t ex Fog & brandskyddsföretagens 
montageanvisning. Kontrollen dokumenteras i kontrolljournalen. 
Inköp skall planeras så att man inte av tidsnöd tvingas använda olämpliga material. Lagringstider och 
lagringstemperaturer på material i förråd skall bevakas så att leverantörens föreskrifter i dessa avseen-
den följs. 

ISO 9002 4.2 

ISO 9002 4.4 

ISO 9002 4.5 
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Produkter tillhandahållna av beställaren 
Entreprenören skall förvara sådana produkter på ett tillfredsställande sätt. Om produkter skadas eller 
förloras skall detta rapporteras till beställaren. 
Det är karakteristiskt för fogentreprenader att entreprenören kommer in sent i byggprocessen och arbetar 
med konstruktioner och byggkomponenter som monterats av andra yrkesgrupper. Entreprenören måste 
därför kontrollera att förutsättningarna är de rätta för ett fullgott arbete. Om så inte är fallet skall han 
informera beställaren om detta, så att felen kan rättas till innan arbetet påbörjas. 
 

Produktidentifikation och spårbarhet 
Använt material skall identifieras med avseende på beteckning, tillverkare, kulör, tillverknings/batch-
nummer eller på annat sätt för att upprätthålla spårbarhet. Noteringar om detta görs i kontrolljournal. 
Det är särskilt viktigt att eventuella batchbyten i en pågående entreprenad antecknas. 
Dessa uppgifter har stort värde för bl a materialleverantören vid framtida underhåll och renoveringar 
och vid eventuella skadefall. 
 

Verksamhetsstyrning 
Entreprenören skall utföra entreprenader på ett fackmannamässigt sätt och med iakttagande av god 
praxis. Det innebär att det bör finnas metodbeskrivningar för alla aktuella arbeten eller att sådana be-
skrivningar utarbetas när de saknas. Exempel på metodbeskrivningar är Fog & brandskyddsföretagens 
montageanvisningar/metodbeskrivning eller beskrivningar tillhandahållna av materialleverantör. 
 

Kontroll och provning 
Produkter får inte användas förrän en kontroll har visat att de uppfyller specificerade krav. Normalt in-
nebär det att den som utför entreprenaden måste kontrollera märkning och övrig dokumentation på till-
handahållna material för att därigenom säkerställa att materialet överensstämmer med vad som är speci-
ficerat.  
Det är särskilt viktigt att eventuella avvikelser från specifikationen införs i kontrolljournalen. Detta ökar 
möjligheterna för att eventuella problem som kan uppkomma på grund av detta kan rättas till. 
Alla kontroller som görs skall dokumenteras i kontrolljournalen. Det kan t ex avse kontroll av vidhäft-
ning, fogdjup och kulöröverensstämmelse. Bilaga 2 är ett exempel på hur en kontrolljournal kan utfor-
mas. Som redovisande dokument kan även fotografier förekomma. Bilddokumentation är särskilt viktig 
vid arbeten där man inte kan se hela konstruktionen när installationen slutförts. 
 

Kontroll- och provningsstatus  
Slutförda installationer skall om möjligt märkas på sätt som visar att de uppfyller specificerade krav. 
För många typer av fogar kan detta dock vara praktiskt svårt. För t ex brandfogade konstruktioner eller 
brandtätningar är det dock ofta möjligt att märka dessa t ex med en etikett som anger att tätningen eller 
fogen uppfyller kraven för aktuell brandklass. 
 
 
 

ISO 9002 4.6 

ISO 9002 4.7 

ISO 9002 4.8 

ISO 9002 4.9 

ISO 9002 4.11 
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Korrigerande åtgärder 
När problem eller reklamationer uppkommer skall orsaken utredas och dokumenteras. Åtgärder skall 
vidtas så att upprepningar förhindras. Exempel på åtgärder är förändringar i arbetsinstruktioner samt 
informations- och utbildningsaktiviteter. 
 

Kvalitetsdokument 
Entreprenören skall se till att det finns rutiner i företaget för insamling, registrering, arkivering och un-
derhåll av kvalitetsdokument i pappersformat eller digitalt. 

Upplärning 
All personal skall ha en utbildning som är anpassad för arbetsuppgiften. Eftersom det ofta inte går att 
anställa personal som redan har rätt utbildning, är det normalt nödvändigt att sådan utbildning anordnas 
inom företaget eller på annat sätt, t ex genom branschorganisation. Utbildningen bör främst vara inrik-
tad på aktuella behov, men kan till viss del vara inriktad på framtida kompetensbehov. Särskilt bör man 
uppmärksamma de krav på särskild kompetens och utbildning som förekommer för vissa arbetsuppgif-
ter som t ex arbete med härdplaster så som exempelvis isocyanathaltiga produkter och epoximaterial. 
För varje anställd skall finnas en personakt som anger den anställdes utbildning och den speciella kom-
petens som denne kan ha. Utbildningen måste ha en kontinuitet så att kunskapen hålls aktuell och så att 
nyheter tillförs företagets anställda utan onödig fördröjning. 
 

 

ISO 9002 4.13 

ISO 9002 4.15 

ISO 9002 4.17 
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Förhållande 
 till kund 

• Analys av kundens behov 
 
• Hantering av kundkontakter 

 
• Reklamationshantering 

Interna rutiner 
• Utbildning av personal 
• Arbetsrutiner 

Exempel: 

- arbetsorder 
- inköp- och materialhantering 
- tidsplanering 
- fakturering 

Specificerade dokument 
• Konstruktion 
• Materialval 
• Utförandeanvisningar 

 
Exempel: 

- Fog- och brandskyddsföretagens 
montageanvisningar/metodbeskrivningar 

- byggbeskrivningar 
- standarder 
- AB 92 eller senare 
- kontrakt 

Redovisade dokument 
• Utförandejournal 
• Bilddokumentation 
• Användaranvisningar 
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                                                                      Bilaga 1 

Grunddata för fogentreprenad 
 
Objekt   

Adress   

Huvudentreprenör   

Platschef   

Kontaktperson   

Byggtid   

Byggherre   

Övrigt   

    

    

    

 

 
   

Tillhörande handlingar: Bilaga nr: 
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 Objekt / plats:                 _________________________________   Bilaga 2 
  Beställare/kund: _________________________________ 
  Ansvarig /beställare: _________________________________ 
  Utförandeperiod: ________________-________________       

 
Förutsättningar  
Fogens läge eller benämning  
Fogtyp enl. Montageanvisning/Metodbeskrivning        
nr ….     (Eller alt. underlag) 

 

Elementlängd (=L) (om tillämpligt)    
Kontaktytor Material  
 Rent  
 Fast  
 Torrt  
Utförande Bredd(B)=(L1+L2)/500  

(Se även Hus AMA kap. Z) Uppmätt  
 Fogdjup=(B/5)+3  
 TDV  
 Övrigt   
Avvikelse från förutsättningar 
(Hänvisning till avvikelserapport nr eller ÄTA, gärna foto) 

 

Använda produkter (Bilägg gärna datablad)  
Bottningslist Produkt  
Primer Produkt  
(OBS, täckande skikt) Batch nr  
Fogmassa Produkt  
 ISO 11600 kl.  
 Kulör  
 Batch nr  
Arbete   
Rengöring före primning Förbehandling/ primerbe-

handling 
 

Väderlek Temp. morgon  
 Temp. eftermiddag  
 Sol/moln/regn  
Prov Antal  
(Normalt var 1000:e m) Anmärkning  
 Åtgärd  
Ev. omprov Antal  
(Normalt var 500:e m) Anmärkning  
Se hus AMA Kap Z Åtgärd  
Slutkontroll färdigt Utseende  
arbete Jämna fogar?  
(Kvalitetsnivå ber. på synlighet) Fogmassa utanför fog?  
 
Entreprenör:___________________  Utförare: __________________ 
Datum:         ___________________   Signatur: __________________ 



 

 
 

Fog- och brandskyddsföretagen 
E-post: kansliet@fbforetagen.se • www.fbforetagen.se •  Mobil: +46 70 308 99 46 

11  (16) 

 

    Avvikelserapport Nr:___ 
 
 

Underdimensionerade fogöppningar   
Andra avvikelser 
 
 

 
Avvikelse från Fog-och brandskyddsföretagens montageanvisningar / metodbe-
skrivningar.  
 
Dessa anvisningar ligger till grund för branschens kvalitetsarbete och auktorisation i 
fogning. Att följa montageanvisningarna/metodanvisningarna är en förutsättning för 
auktorisation i fogning och för fungerande fogar över tid. Erfarenhet från fogningsar-
bete påvisar att konstruktioner med underdimensionerade, för smala fasadfogar ej 
fungerar över tid. Temperaturen vid fogningsarbetet inverkar och om små avvikelser 
finns från tumregeln Elementlängd (mm)+ elementlängd (mm) /500, kan en mer nog-
grann uträkning göras med hjälp av beräkningsmall nr 8. Om denna uträkning visar att 
dimensioneringen är rätt enligt beräkningsmall/metodbeskrivning nr 8. erhålls garanti 
på produkt och utförande. 
 
Avsteg från montageanvisning/metodanvisning nr 1., som bygger på uträkningar och 
formler från beräkningsmall nr 8., ger en konstruktion som inte fyller sin funktion över 
tid. Det är inte enbart en garanti som bortfaller vid för smala fogöppningar, utan även 
en funktionsförlust.  
 
Underskrift av detta dokument intygar att du/ni har tagit del av denna avvikelse och är 
medveten om att ingen funktionsgaranti finns för de fogöppningar som är underdi-
mensionerade och att konstruktionen ej kommer att fungera över tid.  
 
På objekt enligt nedanstående betäckning föreligger följande avvikelser från montage-
anvisning/metodbeskrivning nr 1: Fogning av fasadelement av betong. I denna beräk-
nas fogbredd enligt formeln: Elementlängd (mm)+ elementlängd (mm) /500 = minsta 
fogbredd. Beräkningen är grundad på beräkningsmall/metodbeskrivning nr 8. I AMA 
HUS och i RA hänvisas till beräkningsmall/metodbeskrivning nr 8. Alla fogar skall di-
mensioners efter den förväntade cykliska rörelsen som sker i elementen. Även om ut-
räkningen skulle ge fogöppningar mindre än 12 mm (sammanlagd elementlängd 
mindre än 6000 mm), är detta den smalaste fogöppning som anses vara en funge-
rande fogöppning och som kan fungera över tid. 
 
Underdimensionerade fogar enligt ovanstående. 
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Beräkningsmodell bygger på de fysikaliska lagar som råder gällande rörelser i betong-
element. Betongindustrins skrift ”Bygga med Prefab” beräknar rörelser på samma sätt.  
 
Denna avvikelse undertecknas av beställaren före arbetets början och dokumenteras i 
objektets kvalitetsdokument tillsammans med förteckning över de fogar som avviker 
från montageanvisning/metodbeskrivning nr 1. 
Övriga avvikelser från andra montageanvisningar/metodbeskrivningar kan dokumente-
ras i samma bilaga.  
 
Objekt……………………………..                                                 
Fogentreprenör………………….                        Beställarföretag……………………  
 Ex. Fogning trots otjänlig väderlek. 
 
Ort……………………………………  Ort ………………………………. 
Datum……………        Datum………….   
 
………………………………….  ……………………………………. 
Entreprenörens namnteckning  Beställarens namnteckning  
 
 
 
Namnförtydligande                      Namnförtydligande 
 
 
…………………………………….                                   …………………………………………. 
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Sanering av PCB-haltiga fogar 

Kontrollplan 
 
I det följande beskrivs den generella plan för kvalitetsstyrning som FÖRETAGET tillämpar vid sanering 
av PCB-haltiga fogar. För att bästa resultat ska uppnås och för att eventuella tilläggskrav från beställa-
ren ska kunna tillmötesgås kan det vara nödvändigt att anpassa den generella planen till det aktuella 
objektet. 
Planen bygger i huvudsak på Fog & brandskyddsföretagens handledning Sanera PCB-haltiga fogar, 
utgåva 2 1999. 
 
Syftet med kvalitetsstyrningssystemet är bland annat att säkerställa att: 
• saneringen blir så fullständig som det är tekniskt och ekonomiskt rimligt 
• saneringen genomförs så att PCB inte sprids till omgivningen och så att de boende påverkas så litet 

som möjligt 
• att saneringen genomförs med iakttagande av behovet av arbetarskydd och arbetshygien varvid Ar-

betarskyddsstyrelsens regler är minimikrav 
• avfallet tas om hand och hanteras enligt Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. 
• ersättningsfog installeras med bästa tillgängliga teknik och beprövad erfarenhet 
• material för ersättningsfogen väljs med hänsyn tagen till bästa funktion, lång livslängd och långsik-

tiga miljömässiga effekter. 
 
Som framgår av målbeskrivningen innehåller kvalitetsstyrningen moment som syftar till att arbetet ska 
utföras miljömässigt riktigt så att den yttre miljön, de boende och personalen skyddas. En närmare be-
skrivning av de speciella åtgärder som hänsynen till den yttre miljön kräver när det gäller PCB-sanering 
lämnas i särskild miljöskyddsplan. 
 
Utbildning och Erfarenhet  
Grundläggande i kvalitetsstyrningen är att personalen har tillräcklig erfarenhet och utbildning. 
Inventera och beskriv utbildning och erfarenhet t ex FÖRETAGET är ett av landets ledande företag i 
branschen och har en omfattande erfarenhet av PCB-sanering. Företaget har arbetat som saneringsentre-
prenör sedan 1960-talet. 
Företaget har varit medlem i Fog & brandskyddsföretagen sedan ………... Vi är auktoriserade sane-
ringsentreprenör enligt branschregler. 
Minst hälften av den personal som arbetar med PCB-sanering, däribland all arbetsledning, har genom-
gått den kurs i PCB-sanering som Fog & brandskyddsföretagen i samarbete med Byggsektorns Krets-
loppsråd anordnar. 
 
Egenkontroll i samband med entreprenadstart 
 
Egenkontroll i samband entreprenadstart omfattar de kvalitetssäkrande åtgärder som är gemensamma 
för hela entreprenaden och som genomförs innan entreprenaden påbörjas. 
 
Därvid kontrolleras att 
• personalen har tillgång till föreskriven utrustning för personligt skydd, t ex hörselskydd, föreskrivet 

andningsskydd och täckande klädsel. 
• personalen har tillgång till effektiv maskinell utrustning och verktyg. Utrustningen överensstämmer 

med den som rekommenderas i Fog & brandskyddsföretagens handledning, eller, om annan utrust-
ning används, sådan som visat sig vara likvärdig med denna. 

• den motordrivna kniven är försedd med vibrationsdämpande handtag för att eliminera risken för 
vibrationsskador i händerna. 
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• arbetsställningen möjliggör ett säkert och effektivt arbete. Ställningen ska kunna anpassas i höjdled 

för att möjliggöra bekväm arbetshöjd. De särskilda krav på arbetsställningen som motiveras av mil-
jöskäl anges i miljöskyddsplanen. 

• arbetet planeras så att långvarigt, ensidigt arbete undviks, t ex genom rotation av arbetsuppgifterna 
inom arbetslagen. Därigenom minskar risken för belastningsskador genom långvarigt och ensidigt 
arbete. 

• ändamålsenliga uppsamlingsbehållare finns för avfallet och tillgång till låsbart utrymme för detta. 
• föreskrivna märketiketter för avfallsbehållare finns. 
• journal finns för de fortlöpande anteckningar om uppkommet avfall som krävs enligt förordningen 

om farligt avfall, SFS 1996:971. 
 

Daglig egenkontroll 
Den dagliga egenkontrollen omfattar de fortlöpande kontrollåtgärder som krävs för att arbetet ska ske 
enligt gällande plan och arbetsbeskrivning. 
Om entreprenaden omfattar installation av ny fog kan det vara ändamålsenligt att särskilja kontrollåt-
gärderna för detta arbete från de som enbart rör saneringsdelen. Fogningsarbetet skiljer sig normalt inte 
från vad som förekommer vid nybyggnad. 
 
Daglig egenkontroll av saneringsdelen innefattar kontroll av att 
• arbetsområdet är spärrat mot tillträde av obehöriga. 
• byggnadens ventilationsöppningar, fönster, dörrar och andra öppningar inom arbetsområdet är 

stängda eller tätade för att hindra PCB att tränga in i byggnaden. 
• föreskriven skyddsutrustning används. 
• maskiner och dammsugare handhas och fungerar som avsett, t ex att dammsugarens filter byts vid 

behov. 
• PCB-innehållande fogavfall, bottningslister, drev mm samlas in noggrant och läggs i avsedda behål-

lare. 
• arbetsställningen är försedd med vindskydd och dess botten är tät mot genomfallande partiklar. 
• mellanrummet mellan ställningsbotten och fasad är tätat mot nerfallande avfall. 
• marken under arbetsområdet är täckt för att underlätta insamling av sådant avfall som trots övriga 

skyddsåtgärder kan ha fallit till marken. 
 
Daglig egenkontroll av nyfogningen innefattar kontroll av att 
• fogytorna är rena och torra. 
• fogning inte utförs vid otjänlig väderlek (låg temperatur och/eller regn. 
• fogmassa enligt avtal eller arbetsbeskrivning används. 
• i de fall tvåkomponents-fogmassa används, blandning sker enligt leverantörens anvisningar. 
• fogdjupet anpassas efter fogbredden enligt metodbeskrivning, HusAMA. 
• av fogmaterialleverantören föreskriven primer används. 
• fogmassan är märkt med tillverkningsnummer och att detta fortlöpande journalförs. 
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PCB-sanering 
Egenkontroll vid entreprenadstart  
 
Fastighet / byggnad:  .........................................................................................................  
Byggherre:  ........................................................................................................................  
Kommunens miljökontor är informerat .......................................................................... c 

Föreskriven personlig skyddsutrustning finns  ............................................................... c 

Arbetsplattformens botten tät mot genomfallande partiklar  .......................................... c 

Mellanrum mellan arbetsplattform och fasadyta är tät  .................................................. c 

Maskiner och verktyg enligt Fog och brandskyddsföretagen:s handledning finns  ........ c 
 ......................................................................................................................................... c 

 ......................................................................................................................................... c 
Datum:  ................................................................................................................................  
Signatur, ansvarig arbetsledare: ..........................................................................................  
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PCB-sanering 
 
Egenkontroll, daglig 
 
Arbetsplatsen spärrad för tillträde av obehöriga ............................................................. c 

Fönster och balkongdörrar är stängda  ............................................................................ c 

Ventilationsöppningar, fönster, dörrar inom arbetsområdet är stängda .......................... c 

Marktäckning är utförd  .................................................................................................. c 

Journalföring av avfallsmängd utförd ............................................................................. c 

Fogytor rengjorda enligt särskilt avtal  ........................................................................... c 
 ......................................................................................................................................... c 

 ......................................................................................................................................... c 
Datum:  ................................................................................................................................  
Signatur, ansvarig arbetsledare: ..........................................................................................  
 


