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Skötsel 
En byggnad behöver under sin livslängd ett visst underhåll, detta gäller även tätningar och 
fogar. Det kan behövas underhåll och byte av fogar beroende på åldring eller slitage av 
fogmassan. Om en fogmassa inte är hel är det viktigt att förstå varför och att ersätta den 
med en som fungerar i den miljön och har de egenskaper som krävs. Hjälp finns att få i 
hjälpschema för besiktning av fog i vår montageanvisning nr 4. 

Tänk på att hus byggda eller renoverade  mellan 1956-1973 kan vara fogade med 
fogmassa av typ polysulfid som kan innehålla PCB. Se byggnadens inventeringsrapport för 
att utesluta detta. 

Underhåll och rengöring 
Rekommendationerna är avsedda att underlätta för rätt rengöring, skötsel, underhåll och 
reparation av fogmassor. Eftersom underlag och miljö varierar kraftigt, kan lokalt anpassad 
rengöring krävas. 

Vidhäftningstest 
Vidhäftningstestet är en genomgång av kvaliteten på byggnadens fogar. Testet underlättar 
upptäckt av dåligt fungerande fogar. Det inkluderar fogar applicerade utan tillräckligt 
förarbete eller fel användning av primer, fel fogdimensionering eller om primer helt saknas. 
Testet omfattar okulär besiktning samt ett enkelt dragprov. 
Vidhäftningstest bör dokumenteras. Omfattning 5 tester/dragprov på de första 500 
löpmeterna därefter 1 test per 500 löpmeter. Alternativt 1 test per våning efter de första 5 
testen. 
Kan utföras enligt AMA Hus RA ZSB.1111/1 eller mer utförligt test där vidhäftningen 
kontrolleras på varje fogsida, förfarande enligt nedan. 
Beskrivning av dragprov: 

• Skär av fogmassan vinkelrät mot foglängden med en brytbladskniv. 
• Gör 1 snitt på varje fogsida ca 75 mm långt. 
• Markera 25 mm ut på fogmassan. 
• Greppa ca 50 mm av fogmassan räknat från 25 mm markeringen drag i 90° vinkel. 
• Kontrollera vidhäftningen på fogmassan mot båda sidorna av underlaget separat, 

   	     detta utförs genom att förlänga snittet på ena sidan och undersöka vidhäftningen på  
	     den andra sidan upprepa på motsatt sida.	                             

• Godkänt är, 100% kohesionsbrott,( kohesion fogmassans inre hållfasthet/ 
   	      sammanhållning. Adhesion är fogmassans vidhäftning mot underlaget).Vid 
         adhesionsbrott bör fler test göras och orsak till vidhäftningsbrottet utredas. 

• Undersök på den bortskurna delen så att fogmassan har fyllt  den del som skall vara 
         fylld och att fogen är rätt dimensionerad enligt ritning/riktlinjer. Se SFR  
         montageanvisning nr 1 för hjälp, alternativt beräkningsmall nr 8. 

• Dokumentera resultaten förslagsvis i en projektpärm. 
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Elastiska fogar bör inspekteras årligen, eller snarast efter misstanke om skada/ läckage som 
en del I fastighetsunderhållet. Första delen av underhållet är en enkel okulär besiktning för 
att identifiera någon av följande  skador.  

• Vidhäftningsbrott. 
• Kohesionsbrott I fogmassan. 
• Kohesionsbrott I underlaget nära fogen. 
• Någon form av läckage. 

Alla fel kan inte upptäckas med okulärbesiktning, fogmassan kan sättas under press genom 
att försiktigt trycka på den med ett verktyg som inte skadar ytan. Vanligtvis inspekteras inte 
hela ytan utan stickprov genomförs.                                                                                       
Vid upptäck av fel eller brister I fogmassan behöver en större undersökning göras. Följande 
information bör då tas fram: 

• Antal fel och var de är lokaliserade. 
• Generell uppfattning om tillståndet I fasaden och fogmassan. 
• Fogdimensionering. 
• Typ och tillstånd av bottningslist. 
• Typ och tillstånd på underlaget (vidhäftningsytorna för fogmassan). 
• Generell uppfattning så som läckage eller gamla lagningar. Skador på fasaden. 

Rengöring 
Fogmassan kan rengöras samtidigt som fasaden. Det är viktigt att rengöringen av fogmassan 
genomförs på ett sådan sätt att den inte tar skada. Nedan finns förslag på rengöringsmetod 
för fogmassan. Det är viktigt kontrolIera att rengöringsinstruktionerna för fogmassan inte är I 
strid med de instruktioner som finns för rengöring av fasaden och tvärt om. Detta skall 
kontrolleras före rengöringensarbetet startar. 

Rengöringsförfarande: 

• Rengöring av fogmassan bör ske regelbundet. 
• Rengör fogmassan med varmt eller kallt vatten dock ej varmare än 50 oC använd 

       lågtryck och ett milt rengöringsmedel. 
• Hårt nedsmutsade ytor kan rengöras med en mjuk borste. 
• Efterskölj alla ytor med rent vatten. 

Följande rengöringsmetoder skadar fogmassan och är därför ej acceptabla: 

• Tung mekanisk bearbetning 
• Tvätt med högtryckstvätt 
• Tvätt med varma vätskor/kemikalier över 50°C 
• Aggressiva kemiska rengöringsmedel så som klorin eller ammoniak. 
• Lång belastning av rengöringsmedel (över 3 timmar) 
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