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Brandfogning 

1. Allmänt 
En linjär brandfog är en fog eller tätning mellan olika konstruktionsdelar i en byggnad som är 
utformad för att motstå brandpåverkan och förhindra spridning av flammor, heta gaser och rök. Den 
appliceras i linjära öppningar mellan byggnadsdelar, till exempel mellan vägg och golv eller mellan 
två väggar. 

 
 

2. Myndighetskrav 
Det grundläggande kravet på säkerhet i händelse av brand finns i plan- och bygglagen, PBL. 
Kravet på säkerhet i händelse av brand utvecklas och förtydligas i plan- och byggförordningen, 
PBF. I byggreglerna om brandskydd, Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2024:7) om säkerhet 
i händelse av brand i byggnader, preciseras sedan hur en byggnad ska vara projekterad och 
utförd, för att uppfylla det tekniska egenskapskravet säkerhet i händelse av brand. I första kapitlet i 
byggreglerna om brandskydd finns regler om bland annat tillämpningsområdet, byggprodukter, 
projektering, utförande, kontroll och dokumentation. 
De brandtekniska klasser som används i byggreglerna om brandskydd fastställs genom hänvisning 
till de beslut som EU-kommissionen har tagit om brandtekniska klasser för byggprodukter. 
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Besluten ligger till grund för vilka klasser som ska finnas och utgör underlag för den europiska 
standardiseringens arbete med att ta fram gemensamma klassificeringssystem och 
provningsmetoder för de olika klasserna. 

Av dessa beslut följer att de brandtekniska klasser som definieras genom 
klassifikationsstandarderna i serien SS-EN 13501 del 1 till 6 ska tillämpas. De preciserade kraven 
ska bara följas om de är tillämpliga. Som byggherre eller projektör som ska uppfylla kraven i 
reglerna räcker det dock normalt att förvissa sig om att respektive klass har uppfyllts genom val av 
rätt produkt eller konstruktionslösning. 

Om de inte är det, måste brandskyddet verifieras genom analytisk dimensionering enligt nya 
standarder (SS 24836:2024 och SS 24837:2024).  
 
E - Integritet 
Integritet (E) avser ett byggnadselements                                            
förmåga – när det utsätts för brand på ena                                                                                        
sidan – att förhindra att lågor och heta gaser                                                                                   
tränger igenom den oexponerade sidan.  
 
I – Isolering 
Isolering (I) avser ett byggnadselements                                            
förmåga att upprätthålla sin värmeisolerings-                                                                              
funktion när den utsätts för brand på ena                                                                                        
sidan. De flesta standarder tillåter en                                                                                      
temperaturhöjning på högst 180° på den                                                                             
oexponerade sidan. 

 

3. Krav på produkter och system 
Produkter och system avsedda för linjär brandfogning ska vara provade enligt SS-EN 1366-4. 
Denna standard beskriver provningsmetoder för att mäta brandmotståndet hos fogtätningar, både 
utan och med rörelse (mekanisk påverkan). 

För att en fogtätning ska uppnå en EI-klassning enligt SS-EN 13501-2 måste den: 

• Täta spalten omedelbart vid brandstart 

• Förhindra att lågor och heta brandgaser tränger igenom 

• Begränsa temperaturökningen på den oexponerade sidan till tillåtna nivåer (t.ex.  max 180 
°C vid en punkt) under hela provtiden 

Detta innebär att fogtätningen måste fungera som en brandavskiljning från första sekund – till 
skillnad från vissa andra metoder (t.ex. enligt EN 1364-6), där tätningen får aktiveras med viss 
fördröjning. 

Kraven ska verifieras genom 
• Svenskt typgodkännande (TG) med tillhörande dokumentation, eller 

• CE-märkning med giltig prestandadeklaration (DoP), baserad på en godkänd ETA 
(European Technical Assessment) 

En montageanvisning som överensstämmer med produktens TG eller ETA ska finnas tillgänglig 
och följas vid installation. 
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4. Val av produkt eller system 
Vid val av brandfogmassa för linjär brandfogning är det viktigt att ta hänsyn till flera tekniska och 
praktiska faktorer för att säkerställa både brandsäkerhet och långsiktig funktion. Här är en 
sammanställning av de viktigaste aspekterna att tänka på: 

Tekniska krav och certifiering: 
Teststandard: Produkten ska vara testad enligt SS-EN 1366-4, vilket är standarden för 
brandmotstånd hos installationsfogar. 

Verifiering: Produkten ska ha svenskt typgodkännande eller vara CE-märkt med giltig 
prestandadeklaration (DoP). En ETA (European Technical Assessment) ska finnas som 
underlag. CE-märkning:  

Krav på fogens egenskaper och rörelseförmåga i brandlastfallet: 
Rörelseförmåga: Fogmassan ska ha tillräcklig elasticitet för att hantera konstruktionsrörelser (t.ex. 
termisk expansion, vibrationer). 

Orientering: Kontrollera att produkten är testad för aktuell orientering/läge/läge (Horisontell, 
vertikal etc). 

Fogdimensioner: Produkten ska vara godkänd för den aktuella fogens bredd och djup enligt 
testade konfigurationer. 

Krav på brandtekniska egenskaper: 
Brandmotstånd: Kontrollera att produkten uppfyller önskad brandklass (t.ex. EI 60, EI 120) i den 
aktuella applikationen. 

Materialkompatibilitet: Säkerställ att fogmassan är testad och kompatibel med intilliggande 
byggmaterial (betong, stål, gips, trä etc.). 

Miljö och användningsområde: 
Inomhus/utomhusbruk: Välj produkt utifrån miljöpåverkan – vissa fogmassor är känsliga för UV-
ljus, fukt och temperaturvariationer.    

Kemisk beständighet: I särskilda miljöer (t.ex. industri, sjukhus) kan krav på kemisk resistens 
eller låga emissioner förekomma. 

     


